
Выбор профессионалов

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАВОДА



CAD системы разработки и тестирования новоро оборудования

Производственный 
процесс

Завод основан в 1993 году
Более чем 50-ти летний конструкторский опыт
Несколько запатентованных технологий: 
стабилизация гусеничных измельчителей Safe-Trak, 
дискообразные ножи и система их крепления Disc-Blade 
При производстве используются передовые технологии



Welding & Laser cutting

Гибочные работы Склад готовых запчастей

Пескоструйная обработка Лазерная резкаСварочные работы

Производственный 
процесс



Окончательное тестирование

Термическая обработка, окраска Сборка 

Производственный 
процесс



Трех-станционная система окраски
Все металлические компоненты, произведенные на заводе, проходят через 
три поста обработки поверхности. Сперва  они обрабатываются 
пескоструйным методом для очистки поверхности, далее грунтуются, после 
чего окрашиваются. После каждого из постов деталь отправляется на 
термообработку в печи.
В результате они с легкостью проходят 1000-часовой тест в солевом тумане, 
разработанный промышленностью для проверки ЛКП.

Выбор цвета
В отличие от многих других производителей, GreenMech способна 
производить оборудование любых цветов, подходящих под 
корпоративный стиль компании покупателя.

Производственный 
процесс



Широкий входной желоб
Все модели оснащены большим входным желобом для 
лекгой работы с деревьями и кустарниками с раскидистой 
кроной

Прямоугольное входное окно*
Прямоугольное входное окно, как в почтовом ящике, 
позволяет жестким раскидистым веткам легко проходить 
внутрь для измельчения. Это позволяет экономить 
трудовые ресурсы на дополнительной распиловке веток 
на части цепными пилами, и делает работу безопаснее.

Система контроля No-Stress, и 
гидравлические подающие ролики**
GreenMech предлагает как двойные вертикальные, так и 
двойные горизонтальные гидравлические подающие 
ролики, для более продуктивной подачи материала. Они 
управляются системой No-Stress, позволяющей 
эффективно предотвращать блокировку частей 
оборудования и избегать поломок. 

Система дисковых ножей**
Как стандарт, в наших профессиональных измельчителях 
используется патентованная система Дисковых ножей, 
позволяющая работать до 120 без заточки, и около 900 
часов без замены.

Производительный  двигатель
Широкий выбор двигателей производимых лидерами 
двигательного производства, таких как Kubota, Briggs & 
Stratton, Yanmar and Honda, позволяет подбирать 
двигатель для каждого заказчика, для достаточной 
мощности, типа топлива и бюджета. 

Преимущества GreenMech - задавая новый стандарт



Универсальный разгрузочный 
желоб**
280-градусное вращение разгрузочного желоба позволяет 
позиционировать  его для разгрузки  в безопасное место,  и 
передвигать при транспортировке.

Контрольная планка (антипаника)
Существует два стандарта расположения контрольной 
планки (планки "антипаника"): Сверху от принимающего 
окна,  и снизу от подающего окна.   Завод производит 
измельчители с планками обоих типов.

Если измельчитель имеет входную группу высотой более 
600 мм от земли,  необходимо комплектовать её планкой 
антипаники, расположенной по сторонам от входного окна 
и в нижней его части. Если Нижняя часть измельчителя 
находится ниже, чем 600 мм от земли, тогда ручка должна 
быть расположена сверху и по бокам. Устранение нижней 
планки позволяет исключить зацепление за неё веток при 
работе.

Разблокировка работы может управляться как 
механически, рычагом с любой стороны, как на моделях 
Arborist 19-28 и ChipMaster 220, или электрически как на 
моделях Arborist 130, 150 и QuadChip 160.  

Качество наружной окраски
Все металлические компоненты, произведенные на заводе 
GreenMech проходят через три поста подготовки 
поверхности и окраски, после чего способны 
противостоять окружающей среде, что подтверждает 1000 
- часовой тест в солевом тумане. Для достижения этой 
цели деталь обрабатывается пескоструйным аппаратом, 
затем грунтуется, и потом окрашивается. После каждого 
этапа детали проходят термическую обработку в печи при 
200°.  
Этот процесс упрощает производство качественных 
продуктов и помогает содержать оборудование в 
привлекательном виде в течение многих лет.

Гомологизация**
Все продукы GreenMech, оснащенные колесным шасси, 
сертифицированны для передвижения по дорогам общего 
пользования Европейским Центром одобрения типа 
транспортного средства (ECWVTA). 

*	
Не применимо для ChipMaster 220, Eco 150 TMP
или EcoCombi 150

** не применимо для CS 100

GreenMech - задавая новый стандарт



Измельчители Greenmech - самые тихие в своем классе

Измельчители древесины являются одним из самых шумных 
аппаратов, работающих в городских условиях, поэтому 
GreenMech сильно озадачился созданием тихих машин. 
Втечение нескольких лет мы также принимаем участие в 
разработках Британского здравоохранения, связанных со 
снишением шума и потерей слуха на рабочем месте.

Как результат этой работы - завод произвел возможно, самые 
тихие измельчители на рынке, и отдельное место в этом 
приняли дисковые ножи, изолированное изнутри 
пространство измельчителя, и особая система отвода тепла от 
греющихся частей.

Все новые продукты в этом аспекте, разрабатывались заводом 
GreenMech с 2006, и  они сильно снизили уровень шумаа, но 
звуковое давление модели новых Arborist -115dB, и оно 
значительно ниже подобных моделей других производителей.

Градация шума в децибелах (dB)

0 dB самый тихий звук, который может услышать человек
10 dB в 10 раз увеличенная звуковая энергия
60 dB в миллион раз увеличенная мощность звука чем 0 dB
Lw(A) dB общая Звуковая работа, излучаемая объектом

Примечание:
Каждые 3 dB уменьшают вдвое силу звука
Каждые 3 dB увеличивают силу звука вдвое 

По Европейским стандартам безовпсности,
Звуковое давление измеряется при измельчении 2,0 метровых отрезков 
дерева, диаметром 8-10 см диаметра.

 10  микрофонов установлены в сфере вокруг  измельчителя Arborist 
150,  и измеряли суммарное давление Lw(A), составившее  115dB.
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Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители: Arborist 130

Компактный
Диаметр измельчения 150 мм
Бензиновый двигатель



Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители Arborist 150

Для ежедневных работ
Диаметр измельчения 150 мм
Дизельный двигатель



Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители Arborist 200

Значительная производительность
Диаметр измельчения 200 мм
Дизельный двигатель
Ручное сцепление рубящего диска



Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители Chipmaster 220

Производительность от 21 м3 в час 
Диаметр измельчения 220 мм 
Дизельный двигатель
Ручное сцепление рубящего диска



Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители Quad Chip 160

Вращается на раме на 360 градусов
Диаметр измельчения 160 мм
Дизельный двигатель
Централизованный смазочный пост



Модельный ряд GREENMECH
прицепные измельчители ECO Combi 150

2 в 1: измельчитель веток + шредер зеленой массы
Диаметр измельчения 150 мм
Дизельный двигатель
Два загрузочных окна



Модельный ряд GREENMECH 
Компактные измельчители CS 100

Диаметр измельчения 100-150 мм
Ширина 760 мм
V- образный двигатель
Двусторонние лезвия
Ручной кик-стартер или электрический стартер



Модельный ряд GREENMECH навесные 
тракторные измельчители CS 100 TMP

Диаметр измельчения 100-150 мм
Для мини-тракторов
Барабанный тип измельчителя
Отключаемое сцепление



Модельный ряд GREENMECH навесные 
тракторные измельчители ECO 150 TMP

Диаметр измельчения 150 мм
Модели для тракторов или фронтальных погрузчиков
Система No Stress



Модельный ряд GREENMECH 
навесные тракторные измельчители Chipmaster 220 TMP

Диаметр измельчения 220 мм
Система No Stress
Высокая производительность при качественной щепе



Модельный ряд GREENMECH 
самоходные измельчители ArbTrak 150 

Диаметр измельчения 150 мм
Дорожный просвет 272 мм
Дублированное управление по бокам измельчителя



Модельный ряд GREENMECH 
самоходные измельчители ArbTrak 200 

Диаметр измельчения 200 мм
Дорожный просвет 272 мм
Дублированное управление по бокам измельчителя



Модельный ряд GREENMECH 
самоходные измельчители Q uadTrak 160

Диаметр измельчения 160 мм
Дорожный просвет 272 мм
Возможность работы и движения на склонах до 30 градусов
Вращение измельчителя на 270 градусов вокруг оси шасси



Модельный ряд GREENMECH 
самоходные измельчители SafeTrak 16-23

Диаметр измельчения 160 мм
Дорожный просвет 452 мм
Возможность работы и движения на склонах до 35 градусов
Ширина в сложенном транспортном положении 735 мм



Модельный ряд GREENMECH 
самоходные измельчители SafeTrak 19-28

Диаметр измельчения 190 мм
Дорожный просвет 550 мм
Возможность работы и движения на склонах до 35 градусов
Возможность установки мачты освещения
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